
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
App Connera 

Beyond 

 
Descárgalo en 

App Store 

Aplicación de android en 

Google play 

Disponible para IOS8 y 
Android a partir de 4.2 

 
BEYOND  
Guía de instalación y configuración 
del dispositivo WiFi 
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PASO 1 

PASO 2 

 

 

Por su seguridad, antes de continuar asegúrese de haber seguido las 

indicaciones descritas en el manual de operación. 

 

 

Remueva la tapa protectora. 
 

 

Instale cuidadosamente el dispositivo WiFi (incluido en su inversor monofásico): 

En este paso NO coloque los tornillos de sujeción, ya que será necesario desconectarlo 
mas adelante. 
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Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Comprobando la información de la nube 

CONNERA 
BEYOND 

Existen tres formas de enlazar el 
servidor mediante la opción de 
conexión por Bluetooth: conexión 
S/N (número de serie), escaneo de 
código de barras y conexión 
manual. 

12:10 PM 

    

Bluetooth NSS 

 

 
Para que usted realice la configuración del dispositivo WiFi es necesario que instale la 
App CONNERA BEYOND, disponible para IOS y Android. 

Debido a que la configuración será mediante la comunicación bluetooth asegúrese de 
respetar la distancia de este protocolo de comunicación. 

 
 
 
 

 

PASO 3 
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Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Comprobando la información de la nube 

  

Escaneo mediante Número de serie 

 

Escaneo mediante conexión manual 

NOTA: Este dispositivo solo admite wifi en 
la banda 2.4g. 

D1) “Conexión a internet” 
Configure la SSID WIFI presionando en “Click para 

cambiar” 

C) “Interfaz de inicio” 

Una vez que enlace el inversor 
mediante Bluetooth, accederá 
automáticamente a la interfaz 
de inicio, donde podrá 
visualizar la configuración 
general del sistema y los 
parámetros clave de operación. 
(Menú de configuración) 
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Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 
 
 

Inversores conectados 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Comprobando la información de la nube 

NOTA: La antena se conectó 
correctamente al router y 
el indicador se iluminó de 
color azul. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Haga click en “Contraseña WIFI” y 
escriba la contraseña y seleccione 
“COMENZAR LA CONFIGURACIÓN” 

 
Espere a que el WIFI se haya 
conectado correctamente. 

D4) “Listo su BEYOND está 
conectado” 

NOTA: Desconecte el dispositivo 
de Wifi por 5 segundos actualice 
la app y conéctelo nuevamente 
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Nuevos inversores 
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Inversores conectados 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 
 
 

Inversores conectados 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Fije cuidadosamente el dispositivo WiFi al inversor 

Cree su usuario desde la App en la opción 
“Registrar nuevo usuario” o a través del portal 
http://monitoreobeyond.connera.com 

E) Para un monitoreo de forma 
remota es necesario crear una 
cuenta en el portal de CONNERA 

E) Una vez creada la cuenta 
seleccione la opción de 
ENTRAR. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PASO 4 PASO 5 

PASO 6 

Al recibir el correo de confirmación haga clic en el 
link para activar su cuenta 

http://monitoreobeyond.connera.com/
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Nuevos inversores 
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Inversores conectados 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 
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Inversores conectados 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Comprobando la información de la nube 

Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Comprobando la información de la nube 

 

 
 
 
 
 

 
Lista de inversores 

 
Nuevos inversores 

 
SEBLE 

 

 

Inversores conectados 

F4) Presione en lista 

Comprobando la información de la nube 

F3) Agregue un inversor a la planta 
de generación 

F2) Llene los datos 
correspondientes para 
identificar la planta. 

F1) “Nueva estación de potencia” 
Seleccione el símbolo de + para 
agregar una planta solar 
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Nuevos inversores 

 
SEBLE 
 

 

Inversores conectados 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Comprobando la información de la nube 

PASO 7 

Felicidades ha realizado la 
configuración con éxito 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F5) Presione el Símbolo de + 
F6) Escanee el código de barras que 
aparece al lateral del inversor 

F7) Inversor agregado 
exitosamente. 

F8) Ahora puede monitorear de 
forma remota el funcionamiento 
del equipo. 


