
FICHA TÉCNICA

KIT DE ANCLAJE
KIT-ANCLAJE-STR2, KIT-ANCLAJEV-STR3, KIT-ANCLAJEH-STR3B y KIT-ANCLAJE-STR4B

SISTEMA DE ANCLAJE Y AUTO ACOPLAMIENTO GUIADO 
PARA MOTOBOMBAS SERIE STRONG



KIT DE ANCLAJE
ESPECIFICACIONES
Sistema de anclaje de auto acoplamiento guiado ideal para agilizar 
y eficientizar la instalación de las motobombas serie STRONG

• Aguas de infiltración y pluviales

• Evacuación de aguas fecales y residuales

• Fosas sépticas

• Mayor seguridad, ya que el personal no tiene que entrar 
al cárcamo para realizar la desconexión o conexión de la 
motobomba

• Simplifica la instalación y desinstalación de la motobomba

• Elimina la necesidad de desmontar las tuberías de descarga 
para sacar la motobomba del cárcamo

• Compatible para motobombas de la serie STRONG

• Robusta construcción en hierro fundido

• Modelos disponibles para acoplar a motobombas con 
descargas desde 2” hasta 4”

• Cuerpo y brida en hierro fundido

• Componentes de fijación en acero inoxidable

• Base rígida de anclaje con codo en hierro fundido

• Brida de auto acoplamiento móvil en hierro fundido

• Niple adaptador de descarga en acero inoxidable 304 
(KIT-ANCLAJE-STR2 Y KIT-ANCLAJEV-STR3)

• Guía para soporte inferior y superior en acero 
inoxidable 304 (KIT-ANCLAJE-STR2, KIT-ANCLAJEV-
STR3 y KIT-ANCLAJEH-STR3B)

• Tornillería en acero inoxidable

• O-ring para guía de auto acoplamiento móvil

APLICACIONES

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS DE 
CONSTRUCCIÓN

INCLUYE

KIT-ANCLAJE-STR2, KIT-ANCLAJEV-STR3, KIT-ANCLAJEH-STR3B y 
KIT-ANCLAJE-STR4B

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO 
KIT-ANCLAJEH-STR3B

H = Acoplamiento de bombas con 
descarga horizontal

V = Acoplamiento de bombas con 
descarga vertical

STR = Compatible con serie STRONG

Acoplamiento: 

Diámetro de succión y 
descarga en pulgadas

2=2"

3=3"

3B=3" con brida

4B=4" con brida



TABLA DE ESPECIFICACIONES  

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO SUCCIÓN DESCARGA

MODELOS COMPATIBLES
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KIT-ANCLAJE-STR2 2" NPT 2" NPT HEMBRA X X

KIT-ANCLAJEV-STR3 3" NPT 
3" NPT HEMBRA

X X X X

KIT-ANCLAJEH-STR3B 3" BRIDA

KIT-ANCLAJE-STR4B 4" BRIDA 4" BRIDA X X X X

CÓDIGO:KIT-ANCLAJE-STR2
PESO (kg):19.05

Ø17.27 [0.68] x 25.4 [1]
DIÁMETRO DE BARRENO P/GUÍAS 

53.84
[2.12] 47.49

[1.87]

89.66
[3.53]

101.6 [4]260.35 
[10.25]

179.32
[7.06]

185.92
[7.32]

80.77
[3.18]

187.19
[7.37]

146.05
[5.75]

431.8
[17]

2” NPT

2” NPTSOPORTE GUÍA INFERIOR 

BRIDA MÓVIL 

NIPLE ADAPTADOR

BASE CON CODO 

366.52 
[14.43]

344.42
[13.56]

325.37
[12.81]

215.9
[8.5]



CÓDIGO:KIT-ANCLAJEH-STR3B 
PESO (kg):30.48

CÓDIGO:KIT-ANCLAJEV-STR3 
PESO (kg):28.12

76.2 [3] NPT

609.6
[24]

488.95
[19.25]

469.9
[18.5]

450.85
[17.75]

SOPORTE GUÍA INFERIOR

BRIDA MÓVIL 

BASE CON CODO 

NIPLE ADAPTADOR

241.3
[9.5]

457.2
[18]

171.45
[6.75] 101.6 [4]

88.9
[3.5]

177.8
[7]

Ø17.27 [0.68] x 25.4 [1]

DIÁMETRO DE 
BARRENO P/GUÍAS 215.9

[8.5] 76.2 [3] 
DESCARGA NPT   

339.59 
[13.37]

95.25
[3.75]

228.6
[9]

76.2 [3] NPT 
DESCARGA 

285.75
[11.25]

95.25
[3.75]

177.8
[7]

228.6
[9]

171.45
[6.75]

88.9
[3.5]

215.9
[8.5]

177.8
[7]

101.6 [4]

Ø17.27 [0.68] x 25.4 [1] 

DIÁMETRO DE 
BARRENO P/GUÍAS 

SOPORTE GUÍA INFERIOR

355.6
[14]

234.95
[9.25] 215.9

[8.5]
196.85
[7.75]

BRIDA MÓVIL BASE CON CODO 

Ø19.05 [.75]
BARRENOS

STD 76.2 [3] BRIDA
203.2 [8]



CÓDIGO:KIT-ANCLAJE-STR4B 
PESO (kg):61.68

R 12.7TYP
[0.5]

44.5
[1.75]

254
[10]

254 [10]
203.2 [8]

50.8
[2]

101.6 [4]

15.74 [0.62] -279.4[11]UNC-2B
(8 BARRENOS)

Ø190.5 BC
[7.5]

400.05
[15.75]

544.32
[21.43]

121.41
[4.78]

132.33
[5.21]

STD. 101.6 ANSI
[4] BRIDA

393.7
[15.5]

215.9
[8.5]

Ø228.6
[9]

Ø190.5 B.C.
[7.5]

Ø19.05 TYP
[0.75] (8 BARRENOS)

122.17
[4.81]

254
[10]

115.82
[4.56] 153.92

[6.06]

50.8
[2]

101.6
[4]

131.5
[5.18]



KIT-ANCLAJE-STR2
KIT-ANCLAJEH-STR3B

KIT-ANCLAJE-STR4B

SISTEMA DE ANCLAJE DE 
AUTOACOPLAMIENTO GUIADO

Construida en hierro 
fundido de alta resistencia

Simplifica la instalación y
 desinstalación de la motobomba

KIT-ANCLAJEV-STR3

1
AÑO

D
E GARANTÍ

A
GUÍA PARA 
SOPORTE 
INFERIOR

EN ACERO 
INOXIDABLE 304 

NIPLE 
ADAPTADOR 
DE DESCARGA

EN ACERO 
INOXIDABLE 304 

GUÍA PARA 
SOPORTE 
INFERIOR

EN ACERO 
INOXIDABLE 304 

Diseño compacto para 
su fácil instalación
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