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1
AÑO

D
E

 GARANTÍA

CALORE está diseñado para calentar el agua en tinas de hidromasaje y 
spa, es muy sencillo de utilizar, silencioso y seguro de operar.

Serie Potencia nominal
en Watts

Voltaje de
alimentación

CALORE1000-1127

Número 
de  fases

• Cuerpo en acero inoxidable AISI304

• Cubierta en plástico ABS

• Empaques en EPDM

• Protección IP55

CÓDIGO HP  W
FASES  

x  
VOLTS

AMPERAJE  
(A)

CONEXIONES 
CEMENTAR

CAPACIDAD 
DE TINA 

RECOMENDADA 
(l/gal)

FLUJO DE 
ENTRADA 

RECOMENDADO 
(lpm/gpm)

CALORE1000-1127 1.3 1000 1 x 127 8.7 1.5” x 1.5” 
(hembra) 200/52.8 250/66

CÓDIGO
DIMENSIONES EN MILÍMETROS 

(mm) Peso 
(kg)

A B C D E

CALORE1000-1127 328 255 95 83.5 135 1.2
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D

E

B

IP55
1.5 METROS 

DE CABLE
0.5 METROS 

CONEXIÓN 
A TIERRA 

• Fácil instalación

• Encendido automático por presión

• Paro automático por temperatura

• Trabajo continuo

• Incluye adaptadores de conexión

• LED indicador de funcionamiento

• Presión mínima: 6 psi (0.041 MPa)

• Máxima presión de trabajo: 40 psi

• Mínima temperatura del agua: 5°C 

• Máxima temperatura ambiente: 50°C

• Máxima temperatura de calentamiento: 45°C

• Máxima dureza del agua: 120ppm (7 granos) 

• Posición de trabajo: Vertical u Horizontal


