
PRESURIZADORES INDIVIDUALES 
(PRESIÓN CONSTANTE)

(1F x 230V)

• Ideal para uso residencial y comercial
• Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro 

suave
• Funcionamiento automático
• Compacto, fácil de instalar

Inlcuye:
• Motobomba sumergible marca ESPA serie ACURARIA, de alta calidad, robusta y 

• Bomba y motor sumergible en un solo cuerpo (monoblock).
Por su excelente sistema de enfriamiento es ideal para cisternas y norias
Eje, impulsores, difusores, camisa de enfriamiento, succión y descarga en acero 
inoxidable.

 - Interruptor de nivel para protección contra trabajo en seco
 -15m de cable sumergible tomacorriente
 -Válvula check

• Variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie B-DRIVE, el cual brinda las 
siguientes ventajas importantes:

- Presión constante. Ahorro de energía
-  Alimentación con un voltaje monofásico (1x230V).
- Creación de sistemas dúplex considerando un variador B-DRIVE en cada motobomba
- Puesta en marcha fácil de realizar
- Válvula check integrada
- Protecciones como:

√ Alto y bajo voltaje
√ Sobrecarga
√ Cortocircuito
√ Trabajo en seco
√ Alta y baja presión

• Tanque precargado de acero, para 150 psi de presión máxima de trabajo.
Diseño de diafragma. Aprobado por la NSF61

ÁREA CÓDIGO
ALIMENTACIÓN  
FASES X VOLTS 

(±10%)
VARIADOR MOTOBOMBA HP

 MOTOBOMBA 
FASES X 
VOLTS

AMP.

TANQUE 
 INCLUIDO 

LITROS 
(GAL.)

PRECIO 
DE LISTA 

(DLLS)

1 PRES-BD2M2M08AC74 1 x 230V B-DRIVEWMM12/230 ACUARIA07N-4/220A 1.2 1x220 6.6 2.8 (0.7)

Notas:
- Los paquetes de bombeo con motobombas ACUARIA están considerados para una distancia máxima de 15m entre la motobomba y B-DRIVE, para 
distancias mayores consulte con el Departamento de Ventas.
 Este paquete se surte sin ensamblar(es decir, cada partida en su empaque individual).

PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA ESPA SERIE ACUARIA
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● Variador de frecuencia marca FRANKLIN ELECTRIC serie SUBDRIVE 
UTILITY el cual brinda las siguientes ventajas: 

 - Presión de agua constante
 - Arranque suave del motor
 - Sensibilidad de baja carga ajustable
 - Transductor de presión
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TASKDRIVE

ÁREA CÓDIGO VARIADOR BOMBA MOTOR HP

1 TASKDRIVE05 TASK05N-H MSF4 1/211152 1/2 6
2 TASKDRIVE10 TASK10N-H MSF4 112302 1 20

CAPACIDAD TANQUE
 RECOMENDADO

(No incluido)
GAL.

SUBDRIVE
UTILITY

PRECIO 
DE LISTA

(DLLS)

SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 
PRESIÓN CONSTANTE 

ÁREAS DE OPERACIÓN

AÑO DE 
GARANTÍA

1

● Funcionamiento automático. Presión constante , velocidad 
variable, ahorro de energía eléctrica , arranque y paro suave

 
El paquete incluye: 
● Bomba y motor sumergible para pozos de 4" de diámetro y 

mayores 
● Bomba AQUA PAK serie TASK 
 - Trabajo continuo
 - Cuerpo, eje en acero inoxidable
 - Impulsor fabricado en Celcon
 - Succión, descarga, válvula check y guardacable en termo-

plástico  
● Motor FRANKLIN 
 - Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, etc.
 - Operación continua
 - Construccion externa en acero inoxidable
 - Acoplamiento NEMA
 - Temperatura máxima del agua a bombear 30° C
 - Lubricados por agua
 - Encapsulado en resina
 - Sistema de empuje tipo Kingsbury

Para el funcionamiento del 
sistema, es necesario 
considerar un tanque 

precargado (No incluido)


